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Domaine 1 : Installation et Configuration d’un Réseau Informatique

(60 points)

PARTIE] :

1. Compléter la définition d’un réseau informatique. (1,5 point)

« Un réseau informatique est un ensemble d équipenents informatiques reliés entre eux par des supporis

informatiques pour assurer la communication et le partage des ressources »

Donner deux caractéristiques d’un réseau LAN. (2 points)
Répartition géographique réduite, Gestion des utilisateurs
Donner trois topologies physiques utilisées dans les réseaux locaux. (1,5 point)

Topologie en bus, Topologie en étoile, Topologie en anneau

Citer deux exemples de cables réseau en cuivre. (2 points)

Cdble coaxial (UTP ,STP, FTP), Cdble a paires torsadées

Quel type de cable réseau est utilisé pour relier deux réseaux éloignés d’une distance supérieure a 1km ?

(1 point)
Cable a fibre optique
A quoi sert un cable Console ? (2 points)
il sert & configurer des équipements réseau
Relier par un trait chaque support de transmission a la nature du signal correspondant. (2 points)
Supports de Nature du signal
Fibre optique .
Ph Signal électrique

Cable coaxial

Onde

Air

Signal lumineux

La paire torsadée
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8. Cocherla bonne réponse.

Périphérique réseau

Périphérique final

Périphérique intermédiaire

Routeur a
Ordinateur a
Imprimante réseau a
Commutateur (Switch) u
9. Donner en ordre les différentes couches des deux modéles OSI et TCP/IP.
modéle OSI modéele TCP/TP
Application
Présentation Application
Session
Transport Transport
Réseau internet
Liaison de données . i
Acces au réseau
Physigue

10. Indiquer I'unité de données correspondante a chacune des couches suivantes :

Couche OSI Unité de données (PDU)
Liaison de données Trame

Transport Segment

Physique Bits

Application Données

(2 points)

(4 points)

(2 points)

11. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant le nom de la couche OSI correspondante a chaque protocole ?

Couche OSI Couche du modéle OS1
DHCP Application

DNS Application

ARP Réseau

ICMP Réseau

(2 points)
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12. Combien de domaines de collision et de diffusion peut-on avoir sur un commutateur réseau (switch) de 24

ports ?

—  Nombre de domaines de collision: 24

— Nombre de domaines de diffusion: /

13. A quoi servent les éléments suivants dans la configuration TCP/IP d’un ordinateur :

— L'adresse IP machine

- Le masque de sous réseaux

— La passerelle par défaut

: Identifier une machine sur un réseau.

: Définir le réseau auquel appartient une machine

(2 points)

(3 points)

e moyen par lequel une machine peut communiquer avec des

machines d autres réseaux

14. Compléter le tableau suivant : (3 points)

Classe

Adresse IP Privée ou publique Masque par défaut
A,BouC

104.16.6.49 A Publique 255.0.0.0

133.250.10.15 B Publique 255.255.0.0

192.168.1.5 C Privée 255.255.255.0

12.12.12.12 A Publique 255.0.0.0







